
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA DIRETORIA DE 
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO COORDENADORIA DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

Qualificação de mestrado (defesa de proposta) do discente Pedro Vitor Taranto de 
Carvalho (PPEEL) 

Título: Modelagem e análise de sensores óticos de ressonância plasmônica de superfície 
com afunilamento em fibra ótica 

Orientadores: Maria Aparecida Gonçalves Martinez, CEFET/RJ 

Maria Thereza Miranda Rocco Giraldi, IME 

Banca: Maria Aparecida Gonçalves Martinez, CEFET/RJ (Presidente) 

Maria Thereza Miranda Rocco Giraldi, IME 

Maurício Henrique Costa Dias, CEFET/RJ  

Hypolito José Kalinowski, UFF 

Dia/Hora: 24/02/2022 (quinta-feira), às 10:00 hs  

Sala remota: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NjA4YjNhMjAtM2EzZi00MGZjLTg5M2MtMDgxNmE3ZGI4Yzg1%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228eeca404-a47d-4555-a2d4-
0f3619041c9c%22%2c%22Oid%22%3a%22505ee08d-4e35-4593-874f-200059afc3aa%22%7d 

Resumo:  

Sensores a fibra ótica possuem a vantagem de serem leves, de tamanho reduzido, 
passivos, de baixo consumo de energia, resistentes à interferência eletromagnética e à 
ambientes nocivos. Os sensores intrínsecos utilizam a própria fibra ótica como elemento 
sensor e permitem a implementação de diferentes sensores numa única fibra ótica 
multiplexados. Dentre os sensores de fibra ótica intrínsecos destacam-se os sensores 
modalmétricos, do tipo afunilado (taper), devido a relativa simplicidade de fabricação e 
alta sensibilidade (487nm/RIU, 0,309nm/Oe, 1,558nm/%RH); e os sensores baseados em 
ressonância plasmônica de superfície (SPR- Surface Plasmon Resonance), que destaca-
se pela alta sensibilidade (60.000nm/RIU, 40nm/Oe), cerca de 2 ordens de grandeza maior 
do que os sensores modalmétricos. A proposta de dissertação tem como objetivo a análise 
do desempenho sensores óticos que combinam: interferência dos modos de propagação 
em fibras afuniladas e excitação de ondas plasmônicas de superfície em uma única 
estrutura. A análise é baseada, incialmente, no desenvolvimento de modelo matemático 
para estrutura com um único canal de sensoriamento e posteriormente estendida para 
múltiplos canais. A estrutura do sensor é otimizada para medição de umidade relativa, 
índice de refração e temperatura na configuração mono e multicanal.  

 


