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Este trabalho apresentra o desenvolvimento de sensores eletroquimicos para a detecgcédo de
compostos biomédicos, ambientais e farmacéuticos com alta sensibilidade. Entre esses
compostos, o acido urico (AU) e o acido ascorbico (AA) sdo moléculas biologicamente relevantes
cujos niveis alterados estdo associados a diversas condi¢des clinicas. Também, a deteccao
eletroquimica de adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T) € fundamental para monitorar
danos oxidativos ao DNA e avaliar processos bioldgicos associados a doengas. O uso de
eletrodos de grafite modificados aprimora significativamente a sensibilidade e a seletividade na
quantificacdo dessas moléculas essenciais. Neste trabalho, reportamos o desenvolvimento e a
caracterizacédo de dois sensores eletroquimicos baseados em grafite cilindrico de alta pureza: um
modificado com poli(p-fenilenodiamina) (p-PPD) e outro modificado com poli(3,4-
etilenodioxitiofeno) (PEDOT), para a detecgao seletiva e simultdnea desses analitos. A superficie
dos eletrodos foi funcionalizada por eletropolimerizagédo utilizando voltametria ciclica (VC),
possibilitando a formagdo do filme polimérico na superficie do eletrodo. As caracterizagdes
morfoldgicas foram realizadas por microscopia de forga atébmica (MFA), Microscopia eletrbnica de
varredura (MEV), difragédo de raios X (DRX) e Espectroscopia de infravermelho por transformada
de fourier (FTIR). Ja a caracterizagdo eletroquimica foi realizada por voltametria ciclica. O
desempenho analitico foi avaliado utilizando voltametria ciclica (VC) e cronoamperometria (CA)
em solugdes tampao fosfato salino (PBS) contendo diferentes concentragbes dos analitos-alvo.
Os sensores modificados exibiram picos de oxidagao distintos a 0,05 V para AA (20 uM-300 uM)
e 0,30 V para AU (12 uM-200 uM), com resposta de corrente linear e reprodutivel nas faixas de
concentragao testadas. Esses resultados demonstram que a incorporacao de p-PPD ou PEDOT
aumenta significativamente a sensibilidade e a seletividade do eletrodo de grafite, permitindo a
deteccao, tanto seletiva como simultanea de AU, AA, A, C, G e T com alta preciséo.

Banca Examinadora composta pelos Doutores:

Profa. Dra. Ana Lucia Ferreira de Barros (CEFET/RJ) (Orientadora)

Profa. Dra. Lilian Pantoja Sosman (Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ)
Prof. Dr. Ladario da Silva (Universidade Federal Fluminense - UFF)

Prof. Dr. Leandro Marques Samyn (CEFET/RJ)

Prof. Dr. Diego Barreto Haddad (CEFET/RJ)

Local e data: 30 de dezembro de 2025 as 09h 00 min — Terca-Feira, na Plataforma Teams

Link para a defesa



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fmeet%2F29429340910713%3Fp%3Dzl9FsMH1HXDV2kddoA&data=05%7C02%7Creinaldo.santana%40aluno.cefet-rj.br%7C38cd46d5bfb8474be93e08de382b28c8%7C8eeca404a47d4555a2d40f3619041c9c%7C0%7C0%7C639009955920326671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=o3%2FSkBzANA33NQHQoK6cY6%2FQZ5VKvOy2Yb2BuYWSGLc%3D&reserved=0

